TEKNIK SARTNAME (ls Kalemleri)
isin Adi: YOREGIR SEHIT AYHAN GUNGOR ANADOLU LISESI PENCERE KORKULUKLARI YAPIM |5

'Ig Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatlari ¢ Sayfa 1/1
187 [ e Pursanta) |
Poz No Imalatin Cinsi Birim | Miktar | ‘
No " (%)
3.60 X 2,00 M BOYUTUNDA BOSLUK IGIN MOTORLU DARABA B | ¥ i

1 |OZEL DARABA YAPILMASI

Teknik Tarifi: [dareni gosterdigi yerde uygulanmak izere Otomatik sarmal kepenk KLBO lik 0,80mm elektronik firin boyali istenilen
renk tp motorlu kutu kapakli 2 adet kumandali her tirlo malzeme ve zaylat, atalye giderleri, igyerinde ylkleme, yatay ve dligey
 tagima, bosgaltma, isgilik, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 adet fiyati
2 |77.160.1005 ME‘KANlK CUBUK ANKRAJI (30 cm. kadar betonda yatay ve digeyde | ,
i [N delik agiimasi, gubuk ankraji yapilmas) |

Teknik Tarifi. Projesine gore betonda 30 cm kadar (30 cm dahil) yatay ve digeyde ekilacek demir filizi gapina uygun olarak delik f
aglimasi, agilan delik iglerindeki tozun temizlenmesi, gubuk ankrajinin yaptimasi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dlgey tagima,
bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iggilik, arag ve gereg giderleri fle malzemenin nakli, mateahhit kar ve genel giderler dahil 1
_adedinin_fiyatidir,

3 [15.550.1202 Lama ve profil demirlerden éesltli demir igleri yapllmédﬁe yerine kg

|

konulmasi .
Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gegit merdiven balkon képrl korkuluklar, pencere ve bahge |
parmakliklari, catiya ¢ikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapiimasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her turld malzeme ve zayiati, isyerinde ylkleme, yatay ve dlgey tagima, bogaltma, iggilik, mGteahhit genel i
giderleri ve kar dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat:: Y |
OLGU: ‘
Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir,

NOT: |
Ancak idareler luzum gdrdigi takdirde proje boyutlan Uizerinden bitn profillerin ve dtgum noktalari levhalarinin cetveldeki w
agifiklarina nazaran tart agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas) da 6deme yapilir, %7 |
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmas halinde yapilan imalatin idarece
kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir.

4 |15.550.1203 Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi [_ kév [ _ V l 3

Teknik Tarifi: Projesine gdre her gapta boru ile pencere ve bahge duvan parmakliklari ve benzeri igler yapiimasi, pargalarin kaynak |
ile eklenmesi yerine tespiti igin her tirli malzeme ve zayiat, atelye giderleri, igyerinde yikleme, yatay ve dlgey tagima, bogaltma, |
igq;ilik_, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati: ‘
LCU:
Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.
NOT:
Ancak idareler luzum g6rdigi takdirde proje boyutlari Gzerinden buttin profillerin ve dugim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgimi tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas: da 6deme yapilir, % 7 |
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece |
kabul edilmesi gartiyla tarti esas alinir. . < M L
5  115.550.1204 Baklava desenli sacla déseme yapilmasi ve yerine konulmasi (mevcut kg |
L kiris, b6lme, merdiven ve tagiyici Uizerine) fab 4
Teknik Tarifi: Mevcut taglyici sistem Uzerine projesine gére baklavall saclarin kesilmesi, pergin veya kaynak ile tespiti veya ]
serbestce mevcut yuvasina oturtularak déseme yapilmasi, her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey 1
tasima, bosaltma, isgilik, atdlye, arag ve gereg giderleri, mateahhit genel giderleri ve kar dahil, (boya bedeli harig) baklavali sacla |
doseme yapiimasinin 1 kg fiyati: |
OLCU:
1)Yerine konmaya hazir baklavali sacin tartilarak agirligi bulunur.
2)Ancak idareler lizum gérdg takdirde proje boyutlari tzerinden battin profillerin ve dugum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 adirlik fazlas: da édeme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul ediimesi gartiyla tart| esas alinir, N |

6 [15.540.1101 Demir yUzeylere korozyona kars! iki kat boya yapilmas! \ m? k Ty ‘

Teknik Tarifi. Demir imalat ylzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat (her kat farkl renkte)

<a)ntipas stiriimesi, bu iglerin yapiimasi igin her tUrli malzeme ve zayiati, iggilik, miteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m* fiyat:
LGU:

a) Mobilyalarda boyanan ylzey 6lglltr.

b) Kapi ve béimelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yuzi 6lgtlur,

2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dugey duzlemdeki iki yliziin diglstine kasa alanlar dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yUzun 6lglisine kasa dahil edilir.

4) Bltin olctlerde, girinti, gikinti ve cam bogluklan 6lglye katiimaz. Pencere kenarinda gita varsa, olgt buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1) Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva ylzlnden siva yuzine olmak (zere dusey

dlizlemdeki alani 6lglltr. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boglugu gikanimaz, denizlik, kasa ve kenarlar

mevcut ise ayrica olgllerek, alana ilave edilir.

2) Gift pencerelerde aynen 6lgllur, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayn 6lgllir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yozi 1

boyanir, birer ylizii hesap edilir. Cam boglugu gikariimaz. \

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir ylizlin digey dizlemdeki izdigum alani dlgilir.Bogluk duglimez.

e) Kolon, gati makas!, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan ytzler lgulur.

Oska/012.,




